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Climatización y control de humedad 
Control de humedad 
 
Humedad, es la cantidad de vapor de agua presente 
en el medio ambiente . 
La humedad, puede afectar la calidad del crecimiento 
de las plantas. Controlando la humedad en los 
cultivos cubiertos, podemos mejorar el crecimiento 
y reducir el estrés de las plantas. 
El sistema de nebulización produce gotas muy finas 
que agregan humedad por evaporación. Con el fin de 
obtener un buen control de humedad y realizar riego 
en pulsos, es imprescindible instalar válvulas antigoteo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reducción de temperatura  

Reducción de temperatura por intermedio de 
evaporación del agua se utiliza tanto para las plantas 
como para animales. 
La reducción de temperatura se puede lograr por 
intermedio de nebulizadores o micro aspersores. 
La reducción de temperatura en establos y casas de 
animales se adquiere generalmente por intermedio 
de micro aspersores. 
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Sistema de reducción de temperatura en gallineros 

Las aves en los gallineros sufren en altas temperaturas. Por ende, no es 
recomendable que la temperatura de los gallineros superen los 27 c. 
Las aves de corral no transpiran, ellas regulan el calor de sus cuerpos por 
intermedio del agua que se evapora del mismo tanto como al inhalar y 
exhalar 
el aire a través de su sistema respiratorio. Al utilizar sistema de micro 
aspersión para humedecer las aves, sustituimos la transpiración . 
Un gramo de agua que el pollo evapora equivale a -1/200 c dentro del 
gallinero . 
TAVLIT ofrece su sistema de reducción de temperatura que incluyen los micro 
aspersores 866 y 803. Estos emisores se instalan en forma invertida, 
distribuyendo el agua suspendidos desde el techo. No se recomienda utilizar 
sistemas de nebulización en gallineros, pueden llegar a provocar 
enfermedades respiratorias en las aves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendamos realizar cortas aplicaciones de agua, efectuar tratamientos 
prolongados puede ser contraproducente. Lo indicado es aplicar riego en 
pulsos con intervalos entre 0.5-3 minutos como máximo. 
Los intervalos de las aplicaciones de agua deben ser proporcionales a la 
temperatura exterior del gallinero, tomando en cuenta la estructura, área 
geográfica y ubicación específica. 
 

FRECUENCIA DE INTERVALOS 

TEMPERATURA 
EXTERIOR 

FREQUENCIA EN 
MINUTOS 

TIEMPO- EN 
MINUTOS 

280 - 320 30 2 

330 - 360 20 2 

370 - 400 15 2 

410 - 440 8 2 
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Solución: micro aspersor 866 70-105 l/h conectado a válvula anti – goteo 530 
non-drip valve ( evita fuga en la apertura y cierre del agua), conectado a un 
tubo instalado a 1 metro (3 pies) sobre la parte superior del sistema, a una 
distancia de 3 a 4 metros (10-12 pies). 

 
Sistema de Reducción de Temperatura en Establos de 
Ganado (carne) 
Solución: micro aspersor 866 70-105 l/h conectado a válvula anti – goteo 530 
non-drip valve a una tubería ubicada en la parte más alta posible del establo, 
con el fin de enfriar el aire desde lo más alto de la estructura instalando los 
micros a distancia de 6 x 4 metros. 
Para jaulas standard de 12 m (37 Ft) de largo recomendamos instalar 2 líneas 
de tubos. 
A considerar: 

• El agua no debe estar caliente. (Tuberías de PE conjuntamente con el 
tanque de agua que se encuentran en el techo, pueden calentarse). 

• En climas donde existe una humedad relativa de 70%, no hay 
necesidad de sistema de aspersión. 

• Sistema de ventilación mejora la reducción de temperatura- reduce la 
humedad relativa y proporciona aire fresco al ambiente. 

• Cubrir la estructura (gallinero, establo, etc) para sombrearla ayuda al 
control de la temperatura. La sombra se puede crear con una red y 
una instalación de micro aspersores entre la red y el techo. 

Sistema de Reducción de Temperatura en Gallineros de 
Producción de Huevos 

 


