
 

 

 
 
 

 
 
Válvula de bola 
 

Diseñadas especialmente para operar en condiciones de alta presión y con un amplio margen de 

amplitud térmica, las válvulas TAVLIT son producidas con materiales de alta resistencia. 
 
Características 

• Válvulas confiables de alta durabilidad. 
• Válvulas de baja pérdida de presión. 
• Operación sumamente fácil. 
• Alta resistencia a productos químicos. 
• Soportan trabajo con altas presiones.. 

 
 
 

 

 

Especificaciones técnicas 

 
 

 
•  Presión de trabajo máxima: 16 bar (232 psi). 
• Roscas: B.S.P.T. Cónica  
• Tamaños disponibles: 15 - 50 mm (1/2"-2"). 
• Rango de Temperaturas:-20 a +90 C° (-4 a 190°F). 
•  Amplio rango de conexiones:  

o Rosca: Macho/Hembra 1/2"-2". 
o  Tuerca Loca: 3/4"-2". 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
    Válvula de bola con conector 

"tuerca loca" 

 
 

Válvulas de bola con 

conexión hembra 



 

 

 

 

 

 

 
Materiales 
 
• Cuerpo: P.P. 
•  Tuerca: P.P.  
• Manija: Poliamida reforzada con fibra de vidrio  
• Bola: Poliamida 12  
• Vástago: Poliamida 12  
• Empaque: Vitón  
• O- Ring: EPDM  
• Tornillo: Acero inoxidable 316. 

 
 
 
 

 
 

 
 


