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Plas – Fit es una compañía que siempre piensa con originalidad, ama los desafíos, es modesta y 

determinada, con una profunda historia y amplio conocimiento de plásticos. La historia de Plassim 

Fittings se remonta a 1960 en el Kibutz Merhavia, donde se fundó la compañía que producía tubería 

para agricultura y que poco a poco incursionó en el campo de los adaptadores. Esta experiencia 

combinada representa muchas décadas de conocimiento de agricultura y una conexión real con el 

campo.  

La historia de Friedrich Molds comienza con el señor Israel Friedrich, uno de los pioneros y 

fundadores de la industria del plástico en Israel, quien inicio la compañía (Friedrich Molds) en 1978 

dedicada a plásticos y moldes para plástico. Las fuerzas conjuntas de Friedrich Molds y Plassim 

Fittings llevaron a la creación de Plas   ̶ Fit, una compañía innovadora y de vanguardia que combina 

conocimiento profundo del plástico de más de 40 años con 60 años de conocimiento profundo de 

soluciones de riego y comunicación.  

La familia Nahmias fundó Tavlit en 1971, en la cual se conjuntan la tradición de calidad, servicio, 

compromiso personal y responsabilidad con la aspiración de combinar nuevas tecnologías, 

innovación y desarrollo de productos novedosos para dar un mejor servicio a nuestros clientes.  

Durante 50 años, Tavlit ha suministrado productos innovadores de alta calidad a las principales 

compañías de riego y compañías internacionales que operan en la industria del agua y cadenas de 

tiendas “DIY o hágalo usted mismo” en más de 75 países.  

En 2022, Plas  ̶  Fit and Tavlit se fusionaron en una sola compañía y en conjunto ofrecen una amplia 

variedad de productos de calidad, entre ellos: 

• Filtros de alta calidad, innovadores y protegidos por patentes; filtros manuales, filtros de 

malla y filtros semiautomáticos y automáticos de disco 

• Una amplia variedad de adaptadores y conectores para tuberías para las áreas de 

agricultura, jardinería, infraestructura y telecomunicaciones 

• Una gama completa de aspersores, atomizadores y microaspersores 

La fusión de la compañía ha dado como resultado el cúmulo de más de 120 años de conocimientos 

profesionales de plásticos, riego y agricultura, así como el desarrollo y diseño de productos para la 

industria del agua y la familiaridad y profunda conexión con el campo. Consideramos que es 

importante hacer lo que amamos y amar lo que hacemos, de tal manera que elegimos a nuestros 

empleados de manera cuidadosa para crear una compañía innovadora, de vanguardia, conectada 

con nuestros clientes y colegas, una compañía en la que sea divertido trabajar en ella y con ella.  

Creemos en la innovación como modo de vida y consideramos que una conexión real con nuestros 

clientes y con el campo hace que la instalación de nuestros productos sea innovadora, confiable, 

rápida y fácil. Como parte central de nuestros valores fundamentales y comprensión profunda de 



 
 
 

 

que cada cliente es un mundo completo con diferentes necesidades, brindamos un servicio flexible 

y personal que se deriva de un sentido de misión.  

Estamos aquí para desarrollar el siguiente producto que le proporcionará la tranquilidad y confianza 

y para crear soluciones sencillas y rápidas que harán más eficiente su trabajo. Creemos que merece 

trabajar con la más altas calidad, de manera simple, sin preocupaciones, porque sabemos que el 

tiempo es uno de los recursos más valiosos. 

¡Estamos conectados con su éxito!  
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 Adaptadores giratorios 5 

 

 

 

 
 

Especificaciones técnicas 
✓ Materiales: cuerpo y cabezal giratorio -PP, empaque -EPDM 
✓ Roscas: BSPT 
✓ Presión de trabajo máxima: 10 kg/cm3 
✓ Resistente a los fertilizantes 

T  M/H 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

1”F x 1”F x 1”M STMF1 125 
1½”F x 1½”F x 

1½” M 
STMF112 40 

2”F x 2”F x 2”M STMF2 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codo M/H 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

1”F x 1”M SEFM1 250 

1”F x ¾”M SEFM134 250 

1½”F x 1½” M SEFM112 70 

2”F x 2”M SEFM2 40 
 

T 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

1”F x 1”F x 1”F  STF1  110  

1½”F x 1½”F x 
1½”F  

STF112  35  

2”F x 2”F x 2”F  STF2  25  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codo H/H 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

1”F x 1”F SEF1 180 

1½”F x 1½”H SEF112 60 

2”F x “F SEF2 30 
 

Cruz 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

1”F x 1”F x 1”F x 
1”F  

SCF1  80  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acoplador 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

1”F x 1”F  SFF1  250  
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6 Adaptadores giratorios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boquilla giratoria con empaque 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾” x ¾”  N34OR  500  

1” x 1”  N1OR  400  

1” x ¾”  N134OR  450  

1½”x 1½” N112OR  160  

2” x 2”  N2OR  100  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptador con tuerca de bloqueo 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

1”H x 16  SFF1NL16  200  

1”H x 20  SFF1NL20  200  

1”H x 25  SFF1NL25  175  
 

 
Colector giratorio hembra 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

3 x 1”F x 1”M  STMF12  60  

4 x 1”F x 1”M  STMF13  50  

5 x 1”F x 1”M  STMF14  30  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cruz con tuerca de bloqueo 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

3x 1”F x 16  SCF1NL16  75  

3 x 1”F x 20  SCF1NL20  75  

3 x 1”F x 25  SCF1NL25  50  
 

Colector giratorio macho 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

1”F x 2 x 1”M  STMMF1  150  

1”F x 3 x 1”M  STMMF12  60  

1”F x 4 x 1”M  STMMF13  50  

1”F x 5 x 1”M  STMMF14  30  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T con tuerca de bloqueo 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

1”F x 1”F x 25  STF1NL25  75  

   
 

Colector giratorio con válvulas de bola de 1” 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

1”F x 2 x 1”M  STMF1BA  40  

1”F x 3 x 1”M  STMF12BA  20  

1”F x 4 x 1”M  STMF13BA  10  

1”F x 5 x 1”M  STMF14BA  10  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Codo con tuerca de bloqueo 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

1”F x 16  SEF1NL16  150  

1”F x 20  SEF1NL20  150  

1”F x 25  SEF1NL25  100  
 



Válvulas de bola 
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Características 
✓ Diseñadas para resistir presiones de 

trabajo altas y un amplio rango de 
temperaturas 

✓ Diseñadas para durar más 
✓ Alta resistencia a químicos 
✓ Roscas autosellantes 

 

Especificaciones técnicas 
✓ Materiales: Cuerpo – P.P. con GF; Tuerca – P.P. 

con GF; Manija – Poliamida con GF; Bola – 
poliamida 12; Junta – vitón; Empaques – 
EPDM 

✓ Presión de trabajo máxima: 16 kg/cm2 
✓ Rango de temperatura: -20 °C a 90 °C 
✓ Roscas: BSPP 

 

 
 

 

 

Válvula de Bola H/H 
 

 Válvula giratoria de bola H/H 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

½””F x ½”F  BV12F  125  

¾”F x ¾”F  BV34F  150  

1”F x 1”F  BV1F  80  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾”F x ¾”F SBV34F  150  
1”F x 1”F  SBV1F  80  
   

 

Válvula de bola F/F Manija en T 
 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

½”F x ½”F  BV12FT  250  

¾”F x ¾”F  BV34FT  150  

1”F x 1”F  BV1FT  100  
 

 
 
 
 
 
 
 

Válvula de bola giratoria H/H Manija en T 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾”F x ¾”F  SBV34FT  130  

1”F x 1”F  SBV1FT  90  

   
 

Válvula de bola M/F 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾”F x ¾”F  SBV34FT  130  

1”F x 1”F  SBV1FT  90  

¾”F x ¾”F  SBV34FT  130  
 

 
 
 
 
 
 

Pivote macho 
 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾”M x ¾”F  SBV34FMT  100  

1”F x 1”M  SBV1FMT  90  

   
 

Válvula de bola M/H con manija en T 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

½”F x ½” M BV12FMT  250  

¾”F x ¾”M  BV34FMT  150  

1”F x 1”M  BV1FMT  100  
 

 
 
 
 
 
 
 

Válvula de bola giratoria H/H con manija en T 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾”F x ¾”F  SBV34FTS  90  

1”F x 1”F  SBV1FTS  80  

   
 

 

Junta 

Empaque 

Junta 

Empaque 

Tuerca Tuerca 

Bola Cuerpo 

Manija + vástago 



Abrazaderas de montura 
roscadas  

 
 

 

   
8 Abrazaderas de montura roscadas  

 

 
Características 

✓ Monturas de alta presión sin pernos 
✓ Diseño único 
✓ Ahorra tiempo – montaje y mantenimiento 

fáciles y rápidos 
✓ Instalación sin herramientas 
✓ Sin partes metálicas = sin corrosión 

Especificaciones técnicas 
✓ Materiales: PP, empaque – EPDM 
✓ Roscas: BSPT 
✓ Presión de trabajo máxima: 10 kg/cm2 
✓ Resistentes a los fertilizantes 

 

 

Salida única 
 
 
 
 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

20 x ½” SAD2012 200 

25 x ½” SAD2512 140 

25 x ¾” SAD2534 140 

32 x ½” SAD3212 90 

32 x ¾” SAD3234 90 

32 x 1” SAD321 90 

40 x ½” SAD4012 70 

40 x ¾” SAD4034 70 

40 x 1” SAD401 70 

50 x ½” SAD5012 60 

50 x ¾” SAD5034 60 

50 x 1” SAD501 60 

63 x 1½” SAD6312 30 

63 x ¾” SAD6334 30 

63 x 1” SAD631 30 

63 x 1½” SAD63112 30 
 

 Salida doble 
 
 
 
 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

20 x ½” SAD2012D 160 

25 x ½” SAD2512D 110 

25 x ¾” SAD2534D 110 

32 x ½” SAD3212D 70 

32 x ¾” SAD3234D 70 

32 x 1” SAD321D 70 

40 x ½” SAD4012D 70 

40 x ¾” SAD4034D 70 

40 x 1” SAD401D 70 

50 x ½” SAD5012D 45 

50 x ¾” SAD5034D 45 

50 x 1” SAD501D 45 

63 x 1½” SAD6312D 25 

63 x ¾” SAD6334D 25 

63 x 1” SAD631D 25 

63 x 1½” SAD63112D 25 
 

 
✓ Disponible en versión autosellante – agregar la “S” al código del catálogo 

✓ Disponible con anillos de acero inoxidable – agregar “R” al código del catálogo  
 

 



Abrazaderas de montura 
roscadas  
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Instrucciones para armar las abrazaderas de montura con 
roscas  
 
 
1 
Coloque la parte inferior de la abrazadera por debajo del tubo y 
manténgala en posición 
 
 
 
 
 
2 
Coloque la parte superior de la montura encima del tubo. 
Alinee los orificios de la parte superior con los pernos de la 
parte inferior. Sostenga las dos piezas de la silla juntas, paralelas 
entre sí. 
 
 
 
 
3 
Enrosque la primera tuerca de alas al inicio de la rosca, 
alrededor de 1 a 1 ½ vueltas. Ahora puede soltar las dos partes 
de la abrazadera de silla. 
 
 
 
4 
Enrosque la segunda tuerca de alas al inicio de la rosca 
alrededor de 1 a 1 ½ vueltas. Ahora puede soltar las dos partes 
de la abrazadera de montura. 
 
 
 
5  
Dé vueltas a ambas tuercas de alas de manera simultánea y 
apriete. 
 
La silla está lista para usarse. Taladre un orificio en el tubo a 
través de la salida de la montura. Tenga cuidado de no dañar las 
roscas. 
 

 

 

 



Aditamentos con tuerca 
 

 
 

 

   
10 Aditamentos con tuerca  

 

 
Especificaciones técnicas 

✓ Materiales: Cuerpo y rosca – PP; Agarradera – PBT 
✓ Roscas: BSPT 
✓ Presión de trabajo máxima: 10 kg/cm2 
✓ Resistente a fertilizantes 
✓ Todos los tamaños 16 le quedan al tamaño 17 
✓ Grosor de la pared: 16-17 mm: 0.7 – 1.5 mm; 20 mm: 0.9 – 2.0 mm; 25 mm: 1.4 – 2.0 mm 
✓ Todos los aditamentos con tuercas están disponibles en diámetros estadounidenses de ½” (16-18 

mm) 
Agregar una “A” al código  del catálogo de las tuercas 16 para la versión estadounidense 

 
Final de línea 

 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16  NLP16  500  

20  NLP20  450  

25  NLP25  275  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rosca hembra 

 
 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16 x ¾”F  NL1634F  300  

20 x ¾”F  NL2034F  300  

25 x 1”F  NL251F  200  

16 x ¾”F 
(giratorio)  

NL1634S  300  

20 x ¾”F 
(giratorio)  

NL2034S  300  

 

Acoplador 
 
 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16 x 16  NL16  250  

20 x 20  NL20  250  

25 x 25  NL25  175  

20 x 16  NL2016  250  

20 x 25  NL2025  200  

16 x 25  NL1625  175  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codo 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16 x 16  NLE16  200  

20 x 20  NLE20  200  

25 x 25  NLE25  100  

16 x 20  NLE2016  200  

20 x 25  NLE2520  150  

16 x 25  NLE2516  150 
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Rosca macho 
 
 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16 x ½” M NL1612M  400  

16 x ¾”M  NL1634M  400  

20 x ½” M NL2012M  400  

20 x ¾”M  NL2034M  400  

25 x ¾”M  NL2534M  250  

25 x 1”M  NL251M  250  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codo giratorio hembra 
 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16 x ¾”F  NLE1634S  200  

20 x ¾”F  NLE2034S  200  

25 x 1”F  NLE251S  150  
 

 

Codo con rosca macho 
 
 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16 x ½” M  NLE1612M  300  

20 x ½” M NLE2012M  300  

16 x ¾”M  NLE1634M  300  

20 x 3/4’M  NLE2034M  275  

25 x ½” M NLE2512M  175  

25 x ¾”M  NLE2534M  175  

16 x 1”M  NLE161M  150  

20 x 1”M  NLE201M  150  

25 x 1”M  NLE251M  150  

 
 

 T con rosca macho 
 
 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16 x ½”x 16  NLT1612M  175  

16 x ¾” x 16  NLT1634M  150  

20 x ½”x 20  NLT2012M  150  

20 x ¾” x 20  NLT2034M  100  

25 x ½”x 25  NLT2512M  100  

25 x ¾” x 25  NLT2534M  100  

16 x 1” x 16  NLT161M  80  

20 x 1” x 20  NLT201M  80  

25 x 1” x 25  NLT251M  80  
 

T 
 

 
 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16 x 16 x 16  NLT16  125  

20 x 20 x 20  NLT20  125  

25 x 25 x 25  NLT25  75  

16 x 20 x 16  NLT1620  125  

20 x 16 x 20  NLT2016  125  

20 x 25 x 20  NLT2025  100  

16 x 25 x 16  NLT1625  100  

25 x 20 x 25  NLT2520  75  

25 x 16 x 25  NLT2516  75  
 

 T – Giratoria hembra 
 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16 x ¾”F x 16  NLT1634S  125  

20 x ¾”F x 20  NLT2034S  125  

25 x 1”F x 25  NLT251S  75 
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Especificaciones técnicas 
✓ Materiales: cuerpo y tuerca – PP; Agarradera  - PBT 
✓ Roscas: BSPT 
✓ Presión de trabajo máxima: 10 kg/cm2 
✓ Resistente a los fertilizantes 

 
Cuerpo giratorio en T hembra 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾”M x ¾”F x 
¾”M  

NLT34S  280  

1”M x 1”F x 
1”M  

NLT1S  150  

   
 

  
Cuerpo de acoplamiento 

 
 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾”  N34  750  

1”  N1  400  

1” x ¾”  N134  500  

¾” x ½” N1234  800  
 

 
Cuerpo en codo giratorio hembra 

 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾”M/F  NLE34S  400  

1”M/F  NLE1S  250  

1”F x ¾”M  NLE134S  250  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuerpo de final de línea 

 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾”  PM34  1100  

1”  PM1  650 

   

   
 

 
Cuerpo en codo 

 
 

 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾”  NLE34M  500  

1”  NLE1M  300  

1” x ¾”  NLE134M  300  

¾” x ½” NLE3412M  500  

1”x ½” NLE1012M  350  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuerca 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16-17  NLF16  900  

16-18 
(American ½”)  

NLF1618  900  

20  NLF20  800  

25  NLF25  500  
 

 
Cuerpo en T 

 
 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾” x ¾” x ¾”  NLT34M  300  

1” x 1” x 1”  NLT1M  180  

¾” x ½”x ¾”  NLT3412M  300  

1” x ¾” x 1”  NLT134M  180  

¾” x 1” x ¾”  NLT341M  250  

1” x ½”x 1”  NLT1012M  200  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agarradera 

 
 
 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16-17  NLG16  3,200  

16-18 
(estadounidense  
½”)  

NLG1618  3,200  

20  NLG20  2,800  

25  NLG25  1,500  
 

 

 



Aditamentos con rosca 
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Especificaciones técnicas 

✓ Materiales: PP 

✓ Roscas: BSPT 

✓ Presión de trabajo máxima: 

16 kg/cm2 

✓ Resistentes a los fertilizantes 

Sistema de autosellado 
✓ Disponible con el sistema único de autosellado 

(empaques preensamblados) que ahorran trabajo y 

teflón, que permiten apretar sin el uso de herramientas 

 

✓ Materiales: Empaque – EPDM 

✓ Resistentes a los fertilizantes 

✓ Agregar una “S” al código del catálogo 

para la versión autosellante  

Boquilla 
 
 

 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

½”x ½” N12  1,200  

¾” x ¾”  N34  750  

1” x 1”  N1  400  

1¼”x 1¼” N114  240  

1½”x 1½” N112  180  

2” x 2”  N2  110  

 
 

 Acoplador hembra 
 
 

 
 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

½”x ½” FC12  900  

¾” x ¾”  FC34  500  

1” x 1”  FC1  350  

1¼”x 1¼” FC114  210  

1½”x 1½” FC112  160  

2” x 2”  FC2  100 

 

Boquilla de reducción 
 
 
 

 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

½”x ¾”  N1234  800  

1” x ½” N1012  500  

1” x ¾”  N134  500  

1” x 1¼” N1114  270  

1” x 1½” N1112  220  

1½”x ½” N11212  250  

¾” x 1¼” N11434  300  

1¼”x 1½” N114112  200  

2” x 1”  N21  150  

2” x 1¼” N2114  140  

2” x 1½” N2112  130 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acoplador reductor hembra 
 
 
 
 

 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

½”x ¾”  FC1234  600  

1” x ¾”  FC134  350  

1¼”x 1”  FC1114  280  

1” x 1½” FC1112  210  

¾” x 1½” FC11234  210  

1½”x 1¼” FC112114  160  

2” x ¾”  FC234  130  

2” x 1”  FC21  130  

2” x 1¼” FC2114  130  

2” x 1½” FC2112  110  
 

 

  

 



Aditamentos con rosca 
 

 
 

 

   
14 Aditamentos con rosca  

 

Tapón 
 
 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

½” PM12  1,500  

¾”  PM34  1,100  

1”  PM1  650  

11/4”  PM114  360  

1½” PM112  280  

2"  PM2  200  

 
Tapa 

 
 

 
 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

½” CF12  2,600  

¾”  CF34  1,300  

1”  CF1  700  

¾” NPT*  CF34A  1,300  

1” NPT*  CF1A  750  

11/4”  CF114  450  

1½” CF112  300  

2”  CF2  160  

*Roscas NPT – Puede aplicar cantidad mínima 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casquillo hembra/ macho 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

1/2"M x 3/4”F  BFM3412  700  

3/4”M x 3/4”F  BFM34  500  
1”M x 1”F  BFM1  360  
1/2”M x 1”F  BFM1012  400  

3/4”M x 1”F  BFM134  400  

11/2”M x 
11/2”F  

BFM112  180  

3/4”M x 11/2”F  BFM11234  200  

1”M x 11/2”F  BFM1121  200  

1”M x 11/4”F  BFM1141  280  

1/2”M x 11/4”F  BFM11412  300  

3/4”M x 11/4”F  BFM11434  300  

11/4”M x 
11/2”F  

BFM112114  200  

3/4”M x 2”F  BFM234  150  
1”M x 2”F  BFM21  150  
2”M x 2”F  BFM2  120  
11/2”M x 2”F  BFM2112  130  

 

Empaque tapón 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾”  PM34OR  1,600  

1½” PM112OR  300  

¾”  PM34OR  1,600  

- Uso especial 
- Empaque de tope 
- Rosca corta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casquillo macho/hembra 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

3/4”M x 
1/2”F  

BMF3412  700  

1”M x 1/2”F  BMF1012  500  

1M” x 3/4”F  BMF134  360  

11/4”M x 
1/2”F  

BMF11412  400  

11/4”M x 
3/4”F  

BMF11434  400  

11/4”M x 1”F  BMF1141  180  

11/2”M x 
1/2”F  

BMF11212  200  

11/2”M x 
3/4”F  

BMF11234  200  

11/2”M x 1”F  BMF1121  280  

11/2”M x 
11/4”F  

BMF112114  300  

2”M x 1/2”F  BMF212  300  

2”M x 3/4”F  BMF234  200  

2”M x 1”F  BMF21  130  

2”M x 11/4”F  BMF2114  150  

2”M x 11/2”F  BMF2112  120  

3/4”M x 
1/2”F  

BMF3412  700  

 

 



Aditamentos con rosca 
 

 
 

 

   
 Aditamentos con rosca 15 

 

Codo con rosca macho 
 
 

 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾” x ¾” NLE34M 500 

1” x 1” NLE1M 300 

1” x ¾” NLE134M 300 

¾” x ½” NLE3412M 500 

1” x ½” NLE112M 350 

 
 

 T con rosca hembra 
 
 

 

 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

½”x ½” x ½” TF12 400 

¾” x ¾” x ¾” TF34 200 

1” x 1” x 1” TF1 150 

1¼”x 1¼” x 1¼” TF114 70 

1½”x 1½” x 1½” TF112 60 

2” x 2” x 2” TF2 40 
 

Codo con rosca hembra 
 

 
 

 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

½”x ½” EF12  600  

¾” x ¾”  EF34  300  

1” x 1”  EF1  230  

1¼”x 1¼” EF114  100  

1½”x 1½” EF112  80  

2” x 2”  EF2  48  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T con rosca macho 
 

 
 
 

 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾” x ¾” x ¾”  NLT34M  300  

1” x 1” x 1”  NLT1M  180  

¾” x ½”x ¾”  NLT3412M  300  

1” x ¾” x 1”  NLT134M  180  

¾” x 1” x ¾”  NLT341M  250  

1” x ½”x 1”  NLT112M  125  

 

 
Codo con rosca macho/hembra 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

½” Mx ½”F  EMF12  800  

¾”M x ¾”F  EMF34  400  

1”M x 1”F  EMF1  250  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T giratoria hembra 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾”M x ¾”F x 
¾”M  

NLT34S  280  

1”M x 1”F x 
1”M  

NLT1S  150  

   
 

Codo giratorio hembra 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

¾”M/F  NLE34S  400  

1”M/F  NLE1S  250  

   

  

 T hembra/macho/hembra 
 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

½”F x ½” Mx 
½”F  

TFM12C  400  

   

   

*Puede aplicar cantidad mínima, consultar por favor 
 

 

 



Conectores con púas 
 

 
 

 

   
16 Conectores con púas  

 

 
Especificaciones técnicas 

✓ Materiales: acetal 
✓ Roscas: BSPT / NPT 
✓ Presión de trabajo máxima: 4 kg/cm2 

Tamaños 
✓ Color estándar: 12, 16, 20, 25 – negro; 17 - 

café 
✓ Contamos con otros colores y materias 

primas (como BPT) previa solicitud 
 

Acopladores 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 x 12  C12  3,200  

16 x 16  C16  2,200  

12 x 16  C1612  2,200  

17 x 17  C17NT  2,200  

17 x 12  C1712NT  2,400  

17 x 16  C1617NT  2,200  

20 x 20  C20  1,300  

20 x 12  C2012  1,500  

20 x 16  C2016  1,400  

20 x 17  C2017NT  1,800  

25 x 25  C25  900  

25 x 17  C2517  1,200  

25 x 20  C2520  1,000  

 C161720  1,000  
 

 Tapón de final de línea 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 mm  ELP12  6,000  

16 mm  ELP16  3,000  

17 mm  ELP17NT  3,000  

20 mm  ELP20  3,600  

 
Figura en 8 de final de línea 

 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16  ELP16E  2,500  

18  ELP18E  1,400  

20  ELP20E  1,400 

 
 

Codo 
 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 x 12  E12  4,000  

16 x 16  E16  1,800  

17 x 17  E17NT  1,800  

20 x 20  E20  900  

25 x 25  E25  800  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codo adaptador macho 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 x ½” ME1212  1,600  

12 x ¾”  ME1234  1,400  

16 x ½” ME1612  1,600  

16 x ¾”  ME1634  1,300  

17 x ½” ME1712NT  1,600  

17 x ¾”  ME1734NT  1,300  

20 x ½” ME2012  900  

20 x ¾”  ME2034  700  

25 x ½” ME2512  700  

25 x ¾”  ME2534  600  
 



Conectores con púas 
 

 
 

 

   
 Conectores con púas 17 

 

Conector en T 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 x 12 x 12  TC12  2,500  

12 x 16 x 12  TC1216  1,800  

16 x 16 x 16  TC16  1,000  

16 x 12 x 16  TC1612  1,100  

16 x 20 x 16  TC1620  900  

17 x 17 x 17  TC17NT  1,000  

17 x 16 x 17  TC1716NT  1,200  

20 x 20 x 20  TC20  650  

20 x 12 x 20  TC2012  650  

20 x 16 x 20  TC2016  650  

25 x 25 x 25  TC25  550  

25 x 20 x 25  TC2520  600  
 

 Conector en T con púas macho 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 x ½”x 12  TM1212  1,400  

12 x ¾” x 12  TM1234  1,100  

16 x ½”x 16  TM1612  1,100  

16 x ¾” x 16  TM1634  850  

17 x ½”x 17  TM1712NT  1,000  

17 x ¾” x 17  TM1734NT  850  

20 x ½”x 20  TM2012  650  

20 x ¾” x 20  TM2034  550  

25 x ½”x 25  TM2512  600  

25 x ¾” x 25  TM2534  450  

 
 

 
Adaptador macho 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 x ½” MA1212  1,400  

12 x ¾”  MA1234  1,100  

16 x ½” MA1612  1,500  

16 x ¾”  MA1634  900  

17 x ½” MA1712NT  1,600  

17 x ¾”  MA1734NT  1,300  

20 x ½” MA2012  1,500  

20 x ¾”  MA2034  800  

25 x ½” MA2512  1,000  

25 x ¾”  MA2534  900  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptador hembra 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 x ¾”  FA1234  1,200  

16 x ¾”  FA1634  1,000  

17 x ¾”  FA1734B  1,000  

20 x ¾”  FA2034  900  

 
Conector en T hembra 

 
 

 

 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 x 2 x ¾”  TF1234  500  

16 x 2 x ¾”  TF1634  400  

17 x 2 x ¾”  TF1734  360  

17 x 2 x 1”  TF171  360  

20 x 2 x 3/4’  TF2034  350  

20 x 2 x 1”  TF201  300  
 

   
Conector en cruz 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16 x 16 x 16 x 
16  

CX16  800  

17 x 17 x 17 x 
17  

CX17NT  800  

   
 

 Conector en Y 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 x ¾”  YC12  700  

16 x ¾”  YC16  600  

17 x ¾”  YC17NT  500  

20 x ¾”  YC20  500  
 

   
Conector en estrella 

 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16 x 16 x 16 (Y)  C316  1,400  

17 x 17 x 17 (Y)  C317NT  1,000  

20 x 20 x 20 (Y)  C320  550  

 
 

 Conector en tenedor 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 x ¾”  TRC12  600  

16 x ¾”  TRC16  500  

17 x ¾”  TRC17NT  450  

 20 x ¾” TRC20  400 
 



Conectores con púas 
 

 
 

 

   
18 Conectores con púas  

 

 

Conector triple hembra 
 

 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 x 3 x ¾”  TCF1234  400  

16 x 3 x ¾”  TCF1634  360  

17 x 3 x ¾”  TCF1734  300  

17 x 3 x 1”  TCF171  300  

20 x 3 x ¾”  TCF2034  330  

20 x 3 x 1”  TCF201  260  
 

 Conector séxtuple hembra 
 

 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 x 6 x ¾”  SCF1234  280  

16 x 6 x ¾”  SCF1634  220  

17 x 6 x ¾”  SCF1734  200  

17 x 6 x 1”  SCF171  200  

20 x 6 x ¾”  SCF2034  150  

20 x 6 x 1”  SCF201  150  

 
 

Conector cuádruple hembra 
 
 
 

 
 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 x 4 x ¾”  FCF1234  360  

16 x 4 x ¾”  FCF1634  300  

17 x 4 x ¾”  FCF1734  250  

17 x 4 x 1”  FCF171  250  

20 x 4 x ¾”  FCF2034  200  

20 x 4 x 1”  FCF201  200  

 FCFH1  230 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Cinta de riego – Conectores 
con tuerca  

 
 

 

   
 Cinta de riego – Conectores con tuerca 19 

 

Especificaciones técnicas 
✓ Materiales: Cuerpo con púas – acetal, PP para cuerpo; Tuerca -  PP 
✓ Roscas: BSPT, NPT o MHT 
✓ Presión de trabajo máxima: 4 kg/cm2 

✓ Para Cinta de riego con o sin costura – grosor de la pared: 16;17 mm – 45 mil (0.1 – 1.1 mm)  
        22;25 mm – 6 – 25 mil (0.15 – 0.65 mm) 

Adaptador macho 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16;17 x ½” MA12TA  900  

16;17 x ¾”  MA34TA  700  

22 x ¾”  MA34TA22  500  

25 x ¾”  MA34TA25  350  

16mm x 
½”MHT  

MHTA12TA*  1,000  

16mm x 
¾”MHT  

MHTA34TA*  900  

22mm x 
¾”MHT  

MHTA-
34TA22*  

500  

25mm x 
¾”MHT  

MHTA-
34TA25*  

300  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acoplador 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16;17 x 16;17  CTT  700  

22 x 22  CTT22  350  

25 x 25  CTT25  350  

Adaptador con púas 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16;17 x 16;17 
púas  

TA1617  900  

16*,17 x 16 púas  TA16  900  

16*,17 x 16 púas 
P.P  

TA16L*  900  

22 x 20 púas  TA2220  550  

25 x 25 púas  TA2525  450  

*Puede aplicar cantidad mínima 

Final de línea 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

17  ELPTA  1,300  

   

   
 

 
 
 
 
 
 

Iniciador para tubería plana 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16;17  LFTA  900  

22  LFTA22  500  

   
 

Iniciador de varilla 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16;17 STTA 1,200 

16;17* STTAGR 1,000 

22 STTA22 550 

22* STTA22GR 600 

*Incluyendo arandela de hule EPDM (No. de catálogo: G- ST) 

 
 
 
 
 
 
 

Adaptador en T macho 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16, 17 x ½”M 
x 16, 17  

TMTA12  450  

22 x ½”M x 22  TMTA2212  250  

   
 

Codo adaptador macho 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16, 17 x ½”M  META12  800  

22 x ½”M  META2212  450  
 

 
 
 
 
 

 Iniciador de PVC 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16;17*  GSTA  750  

   
 

Adaptador giratorio hembra 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16mm x ¾” 
giratorio  

SA34TA*  550  

22mm x ¾” 
giratorio  

SA34TA22*  350  

25mm x ¾” 
giratorio  

SA34TA25*  350  

* También disponible en FHT o NPT 
Pueden aplicar cantidades mínimas 

 Adaptador en T con púas 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16, 17 x 16 
púas x 16, 17  

TTA16  500  

22 x 20 púas x 
22  

TTA2220  400  

   
 



Cinta de riego – Conectores de 
anillo largo  

 
 

 

   
20 Cinta de riego – Conectores de anillo largo  

 

Especificaciones técnicas 
✓ Materiales: Cuerpo con púas – acetal; PP para cuerpo; Tuerca -  PP 
✓ Roscas: BSPT, NPT o MHT 
✓ Presión de trabajo máxima: 4 kg/cm2 

✓ Grosor de la pared: para cinta de riego sin costura 12;16mm – black ring (0.15-0.65mm) 
Acoplador  

 

 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 x 12  TW12L  2,400  

16.5 x 16.5  TWTL  1,200  

   
 

 
 
 
 

Conector en T macho 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 mm x 1/2m 
x 12 mm  

TWT-
M1212L  

1,000  

   

   

*Puede aplicar cantidad mínima 
Adaptador de púas 

 
 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 púas x 
12mm  

TWB1212L  3,000  

16 púas x 16.5 
mm  

TWT16L  1,500  

17 púas x 16.5 
mm  

TWT17L  1,500  

20 púas x 16. 
5mm  

TWT20L  1,300  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conector en T hembra 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16.5 x 2X ¾F  TWT234L  300  

   

   

*Puede aplicar cantidad mínima 

 
Conector de inicio de varilla 

 

 
 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 mm  STTW12L  2,000  

16.5 mm  STTWL  1,800  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conector en codo 
 
 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16 púas x 16.5 
mm  

ET16L  1,500  

17 púas x 16.5 
mm  

ET17L  1,300  

   

*Puede aplicar cantidad mínima 

 
Final de línea 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 mm  TWEL12L  3,000  

16.5 mm  TWELTL  2,200  

   
 

 
 
 
 
 
 

 
Adaptador en codo macho 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12mm  TWEM1212L  1,500  

   

   

*Puede aplicar cantidad mínima 



Cinta de riego – Conectores de 
anillo largo  

 
 

 

   
 Cinta de riego – Conectores de anillo largo 21 

 

 

 

Adaptador macho 
 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

12 mm x ½ m  TWM1212L  1,500  

16.5 mm x 
16.5 x 4X 
3/4F ½ m  

TWT12L  1,100  

16.5 mm x ¾ 
m  

TWT34L  950  

 

 
 
 
 
 
 

Conector cuádruple hembra 
 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

 TWT434L  250  

   

   

*Puede aplicar cantidad mínima 

 
Conector en T 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16.5 x 16 púas 
x 16.5  

TCT16L  1,000  

16.5 x 17 púas 
x 16.5  

TCT17L  900  

16.5 x 20 púas 
x 16.5  

TCT20L  700  

*Puede aplicar cantidad mínima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conector séxtuple hembra 

 

 

Tamaño No. de 
catálogo 

Paquete 

16.5 x 6X ¾F  TWT634L  150  

   

   

*Puede aplicar cantidad mínima 

 



Cinta de goteo – Conectores 
de anillo plano  

 
 

 

   
22 Cinta de riego – Conectores de anillo plano  

 

Especificaciones técnicas 
✓ Materiales: cuerpo con púas – acetal, PP para cuerpo, anillo -  PP 
✓ Roscas: BSPT 
✓ Presión de trabajo máxima: 4 kg/cm2 
✓ Grosor de la pared: para Cinta de riego sin costura 16;17 mm – anillo negro 6 mil a 25 mil  (0.15 – 

0.65 mm)  
✓ Amigable con el usuario – para instalación fácil 

 
Acoplador  

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Anillo Paquete 

16.5 x 
16.5  

TWT  Negro  1,200  

    

    
 

 
 
 
 
 
 

 
Adaptador de púas 

 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Anillo Paquete 

16 púas x 
16.5  

TWT16  Negro  1,500  

17 púas x 
16.5  

TWT17  Negro  1,500  

    
 

 
Adaptador macho 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Anillo Paquete 

16.5 x ½” TWT12 Negro 1,100 

16.5 x ¾” TWT34 Negro 950 

    
 

  
Fin de línea 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Anillo Paquete 

16.5 TWELT Negro 2,200 

    

    
 

 
Conector de codo 

 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Anillo Paquete 

16 púas x 
16.5  

ET16  Negro  1,500  

17 púas x 
16.5  

ET17  Negro  1,300  

    

* Puede aplicar cantidad mínima 
 
 

  
Conector en T 

 
 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Anillo Paquete 

16.5 x 16 
púas x 16.5 

TCT16 Negro 1,000 

16.5 x 17 
púas x 16.5 

TCT17 Negro 900 

16.5 x 20 
púas x 16.5 

TCT20 Negro 800 

* Puede aplicar cantidad mínima 
 



Aditamentos para pared 
gruesa  

 
 

 

   
24 Aditamentos para pared gruesa  

 

 
Especificaciones técnicas 

✓ Materiales: polipropileno 
✓ Roscas: NPT, FHT 
✓ Presión de trabajo máxima: 4 bar (58 psi) 
✓ Grosor de la pared: para tubos de riego por goteo: 18 mm – 25 – 50 mil (0.64 – 1.27 mm),  

              20 mm – 40 – 55 mil (1.0 – 1.4 mm ) 
              25 mm – 65 – 75 (1.65 – 1.91 mm)  

 
 
 
Acoplador  

 

 

Tamaño No. catálogo Paquete 

18 x 18 mm  CTL18  400  

20 x 20 mm  CTL20  400  

25 x 25 mm  CTL25  200  
 

 
 
 
 
 
 

 
Cabezal giratorio con rosca hembra 

 

 

Tamaño No. catálogo Paquete 

FHT ¾” giratorio x 
18 mm  

SA34TL18FH
T  

350  

FHT ¾” giratorio x 
20  
mm  

SA34TL20FH
T  

300  

FHT ¾” giratorio x 
25mm  

SA34TL25FH
T  

200  

 

 
Adaptador macho 

 

 

Tamaño No. catálogo Paquete 

½”macho 
NPT x 18 
mm  

MPTA12TL18  900  

¾” macho 
NPT x 18 
mm  

MPTA34TL18  600  

   

 
 

  
T giratoria 

 

 

Tamaño No. catálogo Paquete 

18 mm x ¾” FHT 
giratorio x 18mm  

TSTL1834FH
T  

200  

20 mm x ¾” FHT 
giratorio x 20mm  

TSTL2034FH
T  

200  

25 mm x ¾” FHT 
giratorio x 25mm  

TSTL2534FH
T  

100  

 



Conectores iniciales Super 
Starter para tubería plana (Lay 
Flat)  

 
 

 

   
24 Conectores iniciales Super Starter para tubería plana (Lay Flat)  

 

 

 
Especificaciones técnicas 

✓ Materiales: Cuerpo – acetal tuerca – PP 

✓ Grosor de la pared: 16 mm – 4 4.5 mil (0.1 -1.1 mm) 
✓ Presión de trabajo máxima: 4 kg/cm2 

T Súper Starter 
 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16, 17  SQTTA16M  500  

   

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Iniciador en ángulo Super Starter macho 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16, 17  SQETA16M  1,200  

   

   
 

Válvula macho Super Starter 
 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16, 17  VSTQTA  400  

   

   

 
 

 Base para Super Starter 
 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16  BLFS16  1,500  

   

   
 

Super Starter macho 
 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16, 17  STQTAM  1,000  

   

   
 

 
 
 
 
 
 

Tapón 
 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16  PSS16  8,000  

   

   
 

 
                 Iniciador para cinta                                   Iniciador con rosca                         Súper Starter 

 



Conectores iniciales para 
tubería plana (Lay-Flat)   
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Especificaciones técnicas 
✓ Materiales: acetal para conector de púas; PP para conector de anillo 

✓ Presión de trabajo máxima: 4 kg/cm2 
 
Iniciador para tubería plana Lay-Flat 

 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16.5 mm 
(anillo 
negro)  

LFTYL  1,200  

16; 17  LFTA  900  

22  LFTA22  500  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciador Super Starter para tubería plana Lay-Flat 

 
 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

   

8 mm  LFS8  2,000  

10 mm  LFS10  1,500  

12 mm  LFS12  1,500  

16 mm  LFS16  1,200  

17 mm  LFS17  1,200  

20 mm  LFS20  1,000  
 

Iniciador con rosca para tubería plana Lay-Flat 
 

 
 

Tamaño No. catálogo Paquete 

¾”M 
(perforadora 
14 mm)  

LF34H10  1,000  

   

   

 
 

  
Perforadora para tubería plana Lay-Flat 

 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

14 mm  
Todos los tamaños  

PUNLF14  NET  

19 mm; Solo 
sobredimensionado  

PUNLF19  NET  

   
 

Iniciador Lay-Flat para tubería plana grande 
 
 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

¾”M 
(perforación 19 
mm)  

LF34H12  1,000  

3/8”M 
(perforación 19 
mm)  

LF38H10  1,000  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empujador Lay-Flat 
 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

7 mm HEX – solo  
10,12   

LFDRS  NET  

10 mm HEX – para 
todos los tamaños 

LFDR  NET  

12 mm HEX  LFDRB  NET  
 

Iniciador para tubería plana Lay Flat hembra 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

¾”F 
(perforación 1 
mm)  

LF12FH10  1,000  

¾”F 
(perforación 14 
mm)  

LF34FH10  700  

3/44”F 
(perforación 19 
mm)  

LF34FH12  600  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                  

 



Conectores iniciales para 
tubería plana (Lay-Flat)   
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Instrucciones para instalar los conectores iniciales para tubería plana Lay-Flat 
 

1. Hacer un orificio con la perforadora L-F, para tamaño regular de ø 14 mm; para grande 

de ø 19 mm 

2. Insertar el iniciador Lay-Flat con el empujador L-F: coloque la ranura de ajuste 
dentro del orificio y gire hasta que esté completamente insertado en el tubo. 
Mantenga el empujador en su lugar y apriete la tuerca a mano. 

3. Presione el tubo contra el cuerpo Lay-Flat 
4. Apriete la tuera sobre el tubo.  

    

 

 

 

 



Válvulas con tuerca para cinta   
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Especificaciones técnicas 

✓ Materiales: Cuerpo – PP /acetal; Empaque – EPDM; Manija – PP; Tuerca – PP  
✓ Roscas: BSPT o NPT 

✓ Presión de trabajo máxima: 4 kg/cm2 

✓ Grosor de la pared: para cinta con o sin costura 16;17 mm (4 – 45 mil) 
 
Conector 

 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16, 17 x 16, 
17  

VTA  300  

   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciador de PVC 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16; 17*  VGSTA  300  

   

   

*Incluido ojal de hule EPDM (Número de catálogo: G-16) 

Adaptador hembra 
 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16, 17 x 
¾”F  

VFTA34  300  

   

   

 
 

 Adaptador con púas 

 
 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16, 17 x 16  VTA16  350  

16, 17 x 17  VTA17  350  

   
 

Adaptador macho 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16, 17 x ½” 
M 

VMTA12  300  

16, 17 x 
¾”M  

VMTA34  300  

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciador de varilla 
 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16; 17  VSTTA  400  

16; 17*  VSTTAGR  250  

   

*Incluido ojal de hule EPDM (Número de catálogo: G-ST) 

 
                  



Cinta de riego- Conectores de  
tuerca    

 
 

 

   
28 Cinta de riego- Conectores de tuerca   

 

 
Especificaciones técnicas 

✓ Materiales: Cuerpo – PP /acetal; Empaque – EPDM; Manija – PP; Anillo  – PP  
✓ Roscas: BSPT / NPT 

✓ Presión de trabajo máxima: 4 kg/cm2 

✓ Para cinta O.D. 
✓ Grosor de la pared: para cinta sin costura 16;17 mm – 6 A 25 mil, anillo negro; 35 a  45 mil – anillo  

café 
 
Adaptador de anillo largo hembra 

 

 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16.5 x 
3/4”F  

VFT34L  250  

   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adaptador de anillo plano hembra 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16.5 x 3/4”F  VFT34  250  

   

   
 

Adaptador de anillo largo con púas 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

12 x 12  V12T12L  350  

16 x 16  V16T12L  350  

16 x 16  VT16L  350  

 
 

 Adaptador de anillo plano con púas 
 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16 x 16.5  VT16  350  

   

   
 

Adaptador de anillo largo macho 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

12 x ½”M  VM12T12L  300  

12 x 3/4”M  VM34T12L  300  

16.5 x 
3/4”M  

VMT34L  200  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptador de anillo plano macho 
 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16.5 x 
3/4”M  

VMT34  300  

   

   
 

 
 



Válvulas para línea de riego 
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Especificaciones técnicas 
✓ Materiales: Cuerpo – PP /acetal; Empaque – EPDM; Manija – PP; 
✓ Roscas: BSPT / NPT 
✓ Presión de trabajo máxima: 4 kg/cm2 

✓ Grosor de la pared: para válvulas de tuerca 16;17 mm – 0.7 - 1.5mm, 20 mm - 0.9 - 2.0 mm, 25 mm - 1.4 - 2.0 
mm 

✓ Grosor mínimo de la pared: para válvulas de conector con púas 12 mm: 0.7 mm, 16, 17, 20 mm: 0.9 mm, 25 
mm: 1.4mm 

Acoplador con púas 
 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

12 x 12  V12  400  

16 x 16  V16  400  

17 x 17  V17NT  400  

20 x 20  V20  350  

20 x 16  V2016  400  

25 x 25  V25  300  

25 x 16  V2516  300  

25 x 20  V2520  300  

13 ID x 13 ID  V13  400  

19 ID x 19 ID  V19  320  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptador con púas hembra 
 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16 x ¾” F  VF1634  350  

17 x ¾”F  VF1734NT  300  

20 x ¾”F  VF2034  300  

25 x ¾”F  VF2534  280  

 
Codo con gancho 

 
 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16 x 16  VE16H  350  

17 x 17  VE17H  300  

20 x 20  VE20H  300  

 

Macho/macho 
 

 

 

Tamaño No. catálogo Paquete 

½”M x 
½”M  

VMM12  360  

3/4”M x 
3/4”M  

VMM34  280  

3/4”M x 
½”M  

VMM3412  300  

 

  
Tuerca 

 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16 x 16  V16NL  150  

20 x 20  V20NL  150  

20 x 16  V2016NL  150  
 

Macho/hembra 
 

 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

½”M x 
3/4”F  

VMF1234  300  

3/4”M x 
3/4”F  

VMF34  280 

   

Adaptador con púas macho 
 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16 x ½”M  VM1612  400  

16 x 
3/4”M  

VM1634  350  

17 x 
3/4”M  

VM1734NT  350  

20 x ½”M  VM2012  400  

20 x 
3/4”M  

VM2034  350  

25 x ½”M  VM2512  260  

25 x 
3/4”M  

VM2534  280  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuerca macho 
 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16 x ¾”M  V34M16NL  200  

20 x ¾”M  V34M20NL  200  

16 x ½”M  V12M16NL  200  

20 x ½”M  V12M20NL  200  

16 x ¾”M  V34M16NL  200  

 
Tuerca hembra 

 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16 x ¾”F  V34F16NL  200  

20 x ¾”F  V34F20NL  200  

   
 

 
 
 
 
 
 
 



Conectores iniciales de PVC 
 

 
 

 

   
30 Conectores iniciales de PVC  

 

 
Especificaciones técnicas 

✓ Materiales: Conectores con púas – acetal; Conectores para cinta – PP  
✓ Roscas: BSPT  

✓ Presión de trabajo máxima: 4 kg/cm2 

✓ Junta flexible a prueba de fugas 
✓ Restricción de flujo mínima 
✓ Adecuadas para 32 mm O.D. en adelante 

✓ Grosor de la pared: de 2 mm a 5.5 mm 
✓ Larga vida útil con químicos y exposición al ambiente 

 
Conector inicial para línea de riego único de PVC 

 
 

 
 

Tamaño No. catálogo Paquete 

12 mm  GS12  2,000  

16 mm  GS16  1,500  

17 mm  GS17NT  1,500  

20 mm  GS20  1,400  

25 mm  GS25  1,200  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicador de Cinta de riego con tuerca de PVC* 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16, 17  GSTRA  750  

   

   
 

Anillo único* 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16;17 mm (Anillo 
largo)  

TWGTL  1,400  

16.5 mm (Anillo 
negro  

TWGT  1,400  

   

*Incluido ojal de hule EPDM (Número de catálogo G-16) 

 
 

 Ojal de hule (EPDM) 
 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

Todos los 
tamaños 

G-16  4,500  

   

   
 

   
 

 



Conectores iniciales de PVC 
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Conectores iniciales de línea de riego de PVC con 
roscas únicos, macho 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

½” 
Macho  

GSM12  1,100  

¾” 
Macho  

GSM34  850  

   

*Incluido ojal de hule EPDM (Número de catálogo G-16) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anillo en codo* 

 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16.5 (Anillo 
negro)  

GET  800  

16;17 
(Anillo 
largo)  

GETL  800  

   

*Incluido ojal de hule EPDM (Número de catálogo G-16) 

Conectores iniciales de línea de riego de PVC en 
doble 
Y* 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16 x 16  GY16  1,000  

   

   

*Incluido ojal de hule EPDM (Número de catálogo G-16) 

 

 Codo conector inicial de línea de riego de PVC* 
 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16 mm  GE16  1,200  

17 mm  GE17  1,200  

20 mm  GE20  1,200  

*Incluido ojal de hule EPDM (Número de catálogo G-16) 

 

Conectores iniciales de línea de riego de PVC en 
doble T* 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16 mm GD16 900 

17 mm GD17 1,000 

20 mm GD20 800 

*Incluido ojal de hule EPDM (Número de catálogo G-16) 
-Puede aplicar cantidad mínima, por favor consulte 

 
 
 
 
 
 
 

Perforador para ojal 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

15.5 mm GD155 NET 

16 mm GD160 NET 

16.5 mm GD165 NET 
 

 
Ensamblador inicial de PVC 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

Todos los 
tamaños 

GIND NET 

   

   
 

  



Conectores iniciales de PVC 
 

 
 

 

   
32 Conectores iniciales de PVC  

 

 

Instrucciones para instalar los conectores iniciales de PVC 

1. Taladre el orificio: para PVC de 16 mm de diámetro, para P.E. 15.5 mm de diámetro 

2. Inserte el ojal de hule 

3. Humedezca el iniciador 

4. Inserte el iniciador con el ensamblador inicial de PVC empujando sin torcer ni girar 

5. Empuje el tubo principal en el conector de púas. No tuerza ni gire el iniciador 

 

 



Conectores iniciales de PE 
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Especificaciones técnicas 
✓ Materiales: Conectores con púas – acetal   
✓ Presión de trabajo máxima: 4 kg/cm2 
✓ Para PE, taladre orificio de 8 mm; para PVC, taladre orificio de 16 mm (con ojal) 
✓ Grosor máximo de la pared: 6 mm sin ojal o 3 mm con ojal 

 
Conector inicial de varilla para línea de goteo 

 
 
 

 

Tamaño No. catálogo Paquete 

12 mm  ST12  2,500  

16 mm  ST16  2,000  

17 mm  ST17NT  2,200  

20 mm  ST20  2,000  

16.5 mm 
(anillo 
negro)  

STTW  1,800  

16, 17 mm 
(anillo café)  

STMW  1,800  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Super Starter para PE 

 
 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

8 mm  STQ8  4,000  

10 mm  STQ10  3,000  

12 mm  STQ12  3,000  

16 mm  STQ16  1,800  

17 mm  STQ17  1,600  

20 mm  STQ20  1,200  
 

Ojal de hule (EPDM) 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

Para 
iniciador de 
varilla todos 
los tamaños 
y para stq 8, 
10 y 12 solo 

G-ST  4,500  

   

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super Starter para PVC* 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

10 mm  STQ10GR  2,500  

12 mm  STQ12GR  2,000  

   

*Incluido ojal de hule EPDM (Número de catálogo G-ST) 

Conector inicial de varilla para línea de goteo para 
tubería de PVC* 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

Para 
iniciador de 
varilla, 
todos los 
tamañ os y 
para stq 
8,10 y 12 
solamente  

G-ST  4,500  

  

  

  

  
 

 Tapón super Starter 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

10, 12  PSS12  12,000  

   

   
 

*Incluido ojal de hule EPDM (Número de catálogo G-16)



Conectores iniciales de PE 
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Conector inicial /iniciador de banda para línea 
de goteo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

Conector 
inicial  16 
mm  

SC16  1,800  

Conector 
inicial  17 
mm  

SC17NT  1,600  

Conector 
inicial  20 
mm  

SC20  1,600  

Banda 16 
– 17 mm   

SCB16  1,500  

Band 20 
mm  

SCB20  1,500  

Empaque 
para 16, 
17 

OR188  6,500  

Empaque 
para 20 
mm 

OR2110  500  

 

 

 



Válvulas de purga de final de 
línea  

 
 

 

   
 Válvulas de purga de final de línea 35 

 

 
Especificaciones técnicas 

✓ Abiertas normalmente 
✓ Presión de cierre: 2 ± 0.7 m. (3 psi ±1) 

Tuerca 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16  NL16FLE  250  

20  NL20FLE  250  

   

*Presión de trabajo máxima: 10 bar 

 
 
 
 
 

Conector de púas 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16  MA16FLE  450  

20  MA20FLE  400  

   

*Presión de trabajo máxima: 8 bar 
 
Rosca macho 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

¾” F34FLE  300  

   

   

*Presión de trabajo máxima: 10 bar 

 
 

 
 
 

 
Válvula de purga 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16  TA16FLE  430  

22  TA22FLE  350  

25  TA25FLE  350  

*Presión de trabajo máxima: 4 bar 
 
Rosca macho 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

¾” N34FLE  400  

   

   

*Presión de trabajo máxima: 10 bar 

 
 
 
 
 
 

  

 



Accesorios para jardinería y 
paisajismo  

 
 

 

   
36 Accesorios para jardinería y paisajismo  

 

 
Especificaciones técnicas 

✓ Materiales: poliamida y PP; Empaques – EPDM  
✓ Roscas: BSPT 

Toma de aspersor 
 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

½”x ½” FC12N  700  

¾”x ¾” FC34N  500  

½”x ¾” FC1234N  800  

1” x ¾” FC134N  400  

½”x ½” FC12N  700  
 

 
 
 
 
 
 
 

Elevador ajustable 
 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

3/4”M x ½”- 
¾” 

ADRS34  700  

   

   

*Longitud 11 -19 cm  

 
Caja para válvula de mariposa de bronce 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

 ¾”M  BOXBFV  30  

   

   
 

 
 

 
 
 

 
Elevador ajustable 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

3/4”M x 
½”- ¾” 

ADRL34  100  

   

   

*Longitud 18 -29 cm 

 
Caja para válvula de bronce de PP 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

Conector 
rápido para 
manguera  
de jardín 

BOXBFVP  30  

   

   

*Presión de trabajo máxima: 10 bar 

 
 
 
 
 
 

Adaptador Eazy Pipe macho 
 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

½” NC12A  2,000  

¾” NC34A  1,300  

   
 

 
Caja para válvula de mariposa de bronce 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

Conector 
rápido 

½”F  

BOXBFV12Q  30  

  ½”  

   
 

 Adaptador en codo Eazy Pipe macho 
 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

½” NEC12A  1,500  

¾” NEC34A  1,200  

   
 

 



Accesorios para aspersores y 
rociadores  
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Mini válvula 
Tamaño No. catálogo Paquete 

3/5” x 3/5”  MVA35  5,000  

4/7” x 4/7”  MVA47  5,000  

DAN  MVADS  5,000  

4/7”M x 5mm  MV475  5,000  

4/7”M x 6mm  MV476  5,000  

5”M x 5”F  MV5MF  5,000  

6”M x 6”F  MV6MF  5,000  

x 3/5”  MVA35  5,000  

4/7” x 4/7”  MVA47  5,000  

 
*Materiales: Cuerpo – acetal; Manija – HDPE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ojal de hule (EPDM) 
 
 
 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

Para varilla de 
inicio rápida 

todos los 
tamaños y 

para stq 8, 10 
y 13 solo 

G-ST  4,500  

  

   

   
 

 
Adaptador para aspersor 

 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

3/8 “F x 8 
púas  

AF838  800  

½”F x 8 púas  AF812  1,000  

½”F x 10 púas  AF1012  800  

½”F x 12 púas  AF1212  800  

3/8 “F x 8 
púas  

AF838  800  

*Para varilla de metal de 6 u 8 mm 
 
Super Iniciador para PE 

Tamaño No. catálogo Paquete 

3/5” x 3/5”  MVA35  5,000  

4/7” x 4/7”  MVA47  5,000  

DAN  MVADS  5,000  

4/7”M x 5mm  MV475  5,000  

4/7”M x 6mm  MV476  5,000  

5”M x 5”F  MV5MF  5,000  

6”M x 6”F  MV6MF  5,000  

x 3/5”  MVA35  5,000  

4/7” x 4/7”  MVA47  5,000  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Conjunto de soporte para aspersor 

  

Adaptador aspersor 8x½”, 120 cm 
tubo PE, Super Starter 8 mm  

AGST812L12  

Adaptador aspersor 8x½”, 170 cm 
tubo PE, Super Starter 8 mm  

AGST812L17  

Adaptador aspersor 10x½”, 120 cm 
tubo PE, Super Starter 10 mm  

AGST1012L12  

Adaptador aspersor 10x½”, 170 cm 
tubo PE, Super Starter 10 mm  

AGST1012L17  

Adaptador aspersor 12x½”, 120 cm 
tubo PE, Super Starter 12 mm  

AGST1212L12  

Adaptador aspersor 12x½”, 170 cm 
tubo PE, Super Starter 12 mm  

AGST1212L17  

- Para varilla de metal de 6 mm u 8 mm 
- Los soportes para uso agrícola cuentan con un amplio rango 
de adaptadores para la mayor parte de los aspersores. 

Soportes para usos agrícolas 
 

 



Accesorios para goteros 
 

 
 

 

   
38 Accesorios para  goteros  

 

 
 
Adaptador para microtubo 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

3/5”  A35  60,000  

4/7”  A46  50,000  

   

*Para gotero cónico de 6 mm (otros tamaños disponibles 
previa solicitud) 

 
 

 
 
 
 
 

 
Colector para microgoteo* 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

4 salidas MA4OL  9,000  

   

   

*Para gotero cónico de 6 mm (otros tamaños disponibles previa 
solicitud) 

Tapa para goteros Woodpecker* 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

 DHP  10,000  

   

   

*Presión de trabajo máxima: 10 bar 

 
 
 
 
 

Adaptador en cruz para microgoteo* 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

3/5”  AX35  14,000  

   

   

*Para gotero cónico de 6 mm (otros tamaños disponibles previa 
solicitud) 

 
Espiga de goteo 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

¾” N34FLE  400  

Descripción 

Lleva la gota a la parte inferior de la 
espiga. Para invernadores y viveros, 
insertados en macetas y bolsas de 
cultivo 
  

*Presión de trabajo máxima: 10 bar 

 
 
 
 
 
 

 
Adaptador en codo para microgoteo* 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

3/5”  AE35  32,000  

   

   

*Para gotero cónico de 6 mm (otros tamaños disponibles previa 
solicitud) 



Accesorios para goteros 
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Espiga de goteo con laberinto 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

3/5”  DSPL  2,500  

Descripción 

-Puede funcionar como gotero 
autónomo 
-Caudal a 1.0 bar 1.5L/h 
La entrada para el laberinto funciona 
como filtración integral 
-Funciona como ecualizador deflujo de 
goteros con múltiples salidas 
-Para invernadores y viveros, 
insertados en macetas y bolsas de 
cultivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptador en T para microgoteo* 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

3/5”  AT35  16,000  

   

   

*Para gotero cónico de 6 mm (otros tamaños disponibles previa 
solicitud) 
 

Conector de boquilla 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

3/5 mm  N35  40,000  

   

   
 

  

 



Kits para líneas de riego 
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Kits para líneas de riego 

Descripción No de 
catálogo 

Espiga de goteo con laberinto 
Micro tubo de PE de 3/5 
Longitud 80 cm  

KIT1 

Espiga de goteo con laberinto 
Aditamento colector con 2 salidas 
Micro tubo de PE de 3/5 
Longitud 80 cm 

 

Espiga de goteo con laberinto 
Aditamento colector con 2 salidas 
Micro tubo de PE de 3/5 
Longitud 80 cm 

 

*Otros conjuntos disponibles previa solicitud 

 
 
 
 
 

 
Colector 4 salidas de 3/5”  

 

 
 

Tamaño  Descripción 

3/5”  Microtubo de ¾”  
Espiga de goteo 4 
laberintos 

  
  

 

 
 
 
 
 

Mini válvula 5M/H 
 

 
 

Tamaño  Descripción 

3/5” Colector 4 salidas 
3/5” 
Micro tubo 3/5” 
Espiga de goteo 4 
laberintos 

  
  

 

 
 
 
 
 
 

Micro tubo 3/5”  

 

Tamaño  Descripción 

3/5” Espiga de goteo 

  
  

 

  Mini válvula 4/7 X 5 

 
 
 

Tamaño  Descripción 

3/5” Microtubo de ¾”  
Espiga de goteo 4 
laberintos 3/5” 

  
  

 

   
 



Accesorios para línea de riego 
 

 
 

 

   
 Accesorios para línea de riego 41 

 

 
 
Estabilizador de tubería 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16-17  PPSNTL  900  

   

   
 

 
 
 
 
 
 

 
Cinta para sujeción 

 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

300 mm 
longitud 

TB  3,000  

   

   

-Puede aplicar cantidad mínima, por favor consultar 

 
Estaca estabilizadora de tubería 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16-17  PEGP  1,500  

   

   
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura en 8 de final de línea 

 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16  ELP16E  2,500  

20  ELP20E  1,400  

   

 

Gancho de soporte 
 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

16  SH16  2,000  

20  SH20  2,000  
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T para microgoteo 

 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

6 x 6 x 6  TC6  10,000  

   

   
 

 
 
 
 
 
 

 
Perforadora de metal  

 

 
 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

3 mm  MPUN  NET  

   

   
 

Cruz para microgoteo 
 

 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

6 x 6 x 6 x 6  CX6  15,000  

   

   
 

 
 
 
 
 
 

Perforadora de plástico 
 

 
 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

3 mm  PPUN  NET  

   

   
 

Acoplador para microgoteo 
 

 
 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

6 x 6  C6  32,000  

   

   
 

 Tapón de orificios 

 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

5 mm  HP5  60,000  

8 mm  HP8  30,000  

   
 

   
Codo para microgoteo 

 
 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

6 x 6  E6  10,000  

   

   

 

 Estaca estabilizadora 

 
 
 

Tamaño No. 
catálogo 

Paquete 

3/5” - 4/6”  SP35  10,000  
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 PN16 PN10 Línea 
de 

riego 
por 

goteo 
PN2.5 

Línea de 
inicio de 

riego 
por 

goteo 

Colector 
de riego 

Tubería 
en 

general 

PVC Monturas/ 
Monturas 

Tavor 

Válvulas de 
polímeros de 

una sola pieza 

Válvulas de 
PVC 

Adaptadores para 
agua caliente Anillo de 

sujeción 
unificado 

Anillo de 
sujeción 
dividido 

Anillo de 
sujeción 
unificado 

Anillo de 
sujeción 
unificado 

Serie 150 
PN16 

SERIE 
250 

PN16 

SERIE 
350 

PN16 

SERIE 
150 

PN10 

SERIE 
250 

PN10 

Meital/ 
Meital+ 

Elasto  ̶  
Fit 

Super  ̶  
Fit 

Unifit 

  
Rango de 
tamaños 

16  ̶  110 
mm 

16  ̶  
63 

mm 

75  ̶  
110 
mm 

16  ̶  110 
mm 

16  ̶  110 
mm 

16  ̶  20 
mm 

16  ̶  20 
mm 

32  ̶  63 
mm 

15  ̶  35 
mm 

16  ̶  315 
mm 

25    ̶ 200 mm 
Tavor: 32  ̶  63 

mm 

½”  ̶  2” ¾”  ̶  2” ½”   ̶  1” 

Presión 
nominal 

16  ̶  75: 
PN16 

90  ̶  110 
PN10 

PN16 PN16 PN10 PN10 PN 2.5* PN8 PN16 PN16 PN16 PM10 PN16 PN16 PN16 

Agua 
potable 

⎷ ⎷ ⎷     ⎷ ⎷ ⎷  ⎷  ⎷ 

Material 
principal 

PPB PPB PPB PPB PPB PP PE+POM PPB PPB cPVC cPVC Poliamida + fibra 
de vidrio 

UPVC PPSU 

Material de  
los tubos 

LDPE/ 
HDPE/ 

PE/ PERC 

LDPE/ 
HDPE/ 

PE/ 
PERC 

LDPE/ 
HDPE/ 

PE/ 
PERC 

LDPE/ 
HDPE/ 

PE/ PERC 

LDPE/ 
HDPE/ 

PE 

PE/ 
Línea 

de 
riego 
por 

goteo 

PE/ 
Línea de 

riego 
por 

goteo 

LDPE/ 
HDPE/ 

PE/ 
PERC 

PE/ 
COBRE/ 

PVC/ 
Acero 

PVC PE/ PVC PE/ COBRE/ 
PVC/ 
Acero 

PE/ COBRE/ 
PVC/ 
Acero 

PEX 

Certificación 
internacional 

DVGW, 
KIWA, 

SII, DTI, 
SVGW 

DVGW, 
SII 

DVGW, 
SII 

̶ ̶ ̶ ̶ SII ̶ KIWA ̶ NSF ̶ ASTM, 
NSF 
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 Adaptadores para riego Válvulas 

Adaptadores 
con púas 

Adaptadores 
para riego 
por goteo  

Adaptadores 
con tuerca de 
seguridad 

Adaptadores 
tipo colector 

Monturas con 
cierre de rosca  

Adaptadores 
con rosca 

Mini 
válvulas  

Válvulas 
para 
goteo 

Válvulas 
para 
autolavado 

Válvulas 
de bola 

 
Rango de 
tamaños 

12 – 25 mm 12 – 25 mm 16 – 25 mm ¾” – 2” mm 20 – 63 1 ½ – 2” mm 3/5, 4/7, 
5, 6 mm 

12 ̶ ̶ 25 
mm ½”  
¾” 

16  22 mm  
¾”  

½” _ 1” 

Presión 
nominal 

PN4 PN4 PN10 PN10 PN10 PN16 PN4 PN4 PN4 PN16 

Material 
principal 

POM PP PP/PBT PP PP PP POM/PP POM/PP PP PP 

Comentarios  Modelos de 
tuerca y 
anillo 

Empaques de 
EPDM 

 • Monturas 
únicas sin 
partes 
metálicas 

• Empaque 
de EPDM 

• Disponibles 
también 
con 
autosellado 

Incluye la 
gama única 
de 
autosellado 

 Incluye 
válvulas 
para cinta 

Disponemos 
de modelos 
cinta de 
púas y con 
roscas  
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 Aspersores y emisores     

      

Miniaspersores Microaspersores Aspersores y 
nebulizadores 

Adaptadores y 
accesorios 

EITAN Manual ADIR 
Manual 

Semiautomáticos Automáticos 

 
Rango de 
tamaños 

Radio de 4 a 10 
metros 

Radio de 8 a 16 
metros 

Radio de 0.5   ̶     
8 metros 

 ¾” ̶  3 1” ̶   3” 2” ̶  3” 2” ̶  4” 
90  ̶  355 mm 

Rango de 
caudales 

20   ̶    240 L/h 120  ̶   450 L/h 4  ̶    180 L/h ̶    3  ̶   20 m3 /h 5  ̶   50 m3 /h 25  ̶  40 m3 /h 20  ̶   600 m3 
/h 

Presión 
nominal 

    PN10 PN6  ̶   PN10 PN10 PN10 

Material 
principal 

POM POM POM POM PP PA + GF PA + GF PE / PA + GF 

Comentarios  Disponible en PC 
y NPC 

 Cuenta con 
diseño asistido 
por software 

Rango de 
paisajismo y 
DIY (Hágalo 
usted miso) 

Robusto para 
agricultura y la 

industria 

Malla y disco 
(patentados) 

Tecnología de 
lavado asistida 

por aire 
patentada 
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 Controladores de riego Válvulas Adaptadores Cañones de 
agua Bomba eléctrica 

para fertilizantes 
Controladores 
de línea 

Controladores 
de caja 

Controladores 
multilínea 

Controladores 
de rocío (pulso) 

Válvulas 
eléctricas 

Válvulas 
hidráulicas 

Válvulas de 
asiento 
inclinado 

Cable de 
drenaje 

 
Rango de 
tamaños 

1 tamaño 1 / 2 salidas 1/ 2 /4 salidas 4/ 6/ 8 
salidas  

4/ 6/ 8 salidas 
AC o DC 

1 salida ¾” – 2” 
Ac O dc   

1” – 2” 1”  Rango 13 – 
55 m, flujo 
2.4 – 82 
CBM/H 

Característica
s principales 

• Bomba eléctrica 
para fertilizante de 
dosis fija 

• Configuraciones de 
2 L/h y 5 L p  

• Válvula 
integral 

• Entrada 
reforzada 

• Retroilumina
ción 

• Interfase 
intuitiva 

• Controla 
válvulas 
eléctricas 

• Retroiluminaci
ón 

• Interfase 
intuitiva 

• Controla 
válvulas 
eléctricas 

• Control de 
fertilización 

• Interfase 
intuitiva 

• Activación por 
intervalos en 
segundos 

• Válvula integral 

• Interfase 
intuitiva 

• Botón de 
control del 
caudal 

• Opción de 
conexión de 
registros 

• Cuerpo de 
bronce 

• Diseño robusto y 
sencillo 

• Operación 
fácil 

• Para 
aplicaciones 
de alto 
caudal 

• Para colectores 
de riego 

• Conectores de 
PVC rápidos y 
seguros para 
PN10 

• Alta resistencia 
contra UV y 
químicos 

• Para 
aplicaciones 
de riego, 
paisajismo y 
combate de 
incendios 

• Cuerpo 
metálico 
masivo 
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 Ducto 
(Tamaños 25 – 63 mm) 

Microductos 
(Tamaños (3 – 27 mm) 
 

Acopladores Topes finales Acopladores Tapones finales 
Comfit  Transfit  Redi  ̶  

Lock   
Expandible  Transfit  Simplex 

(transición) 
Enterrado 
directo 

Microducto  Enterado 
directo 

Tapones Bloque  ̶  
Gas 
(transición) 

 
Rango de 
tamaños 

25 – 63 
mm 
½” – 2” 

16 – 75 
mm  

2”  ̶  6”  25 – 63 mm  20 – 110 mm  25 – 50 mm  6 – 20 mm  3 – 22 mm  5 – 20 
mm  

5 – 22 
mm 

5 – 18 mm  

Presión 
nominal 

16 bar  16 bar  3 – 8 bar 0.5 bar 16 bar 0.5 bar 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 0.5 bar 

Tipo de 
ensamble 

Push  ̶  
Fit (a 
presión) 

Estándar Estándar Expandible Expandible Expandible Push  ̶  Fit 
 (a 
presión) 

Push  ̶  Fit 
 (a presión) 

Push  ̶  
Fit (a 
presión) 

Push  ̶  
Fit (a 
presión) 

Push  ̶  Fit   
(a presión) 

Reductores 
disponibles 

 ⎷    Cables 
3.0  ̶  18.0 

⎷ ⎷ ⎷  Cables 
0.5  ̶  12.0 

Ignífugo       ⎷ ⎷  ⎷  

 


