
 

 

 
 
 

 
 
Collarines 

TAVLIT presenta su nueva y revolucionaria patente de collarines. Su innovador diseño sin 

pernos, permite un ensamble rápido y fácil sin necesidad de herramientas. Este producto, 

de sello hermético trabaja a presiones de hasta 10 bar (140 psi), no posee parte metálica 

alguna. 

Características: 

• Diseño exclusivo  

• Especialmente diseñado para trabajo en altas 

presiones - hasta 10 bar (140 psi).  

• Ahorran tiempo y trabajo- diseño sin pernos, no se 

requieren herramientas para su conexión. 

•  Alta resistencia a fertilizantes y productos 

químicos– producto sin elementos metálicos 

• Empaques (O-Ring) de EPDM en las roscas- no se 

precisa teflón . 

 
 
El diseño 
 
 

 
Utilizando una tuerca mariposa cónica, apriete 
la parte superior e inferior de las piezas de la 
abrazadera (collarín) uniéndolas sobre el 
exclusivo diseño de la rosca. Se logra un 
excelente sellado con mínimo esfuerzo por 
parte del usuario. Los collarines sellan fácil y 
herméticamente por intermedio de clavijas que 
se ensamblan a orificios que se encuentran en 
la parte superior drl collarín. 
 
 

 

 

 
Foto 1 

 

 
Foto 2 



 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas 
 
 

• Máxima presión de trabajo: 10 bar (140 psi). 
• Tamaños disponibles: 20 - 75 mm (3/4" - 2"). 
• Disponible en una o dos salidas- rosca BSP de 

1/2" a 2" 
• El collarín puede surtirse con empaque (O-Ring) de EPDM (agregar la letra "S" al 

código del catálogo), ahorra tiempo y trabajo. No se precisa utilizar teflón 
• El collarín puede surtirse con anillos de acero inoxidable en la rosca (agregar "R" al 

código del catálogo) 
 

Ensamble rápido 
 

• Coloque la parte inferior del collarin por debajo del tubo y 
 sosténgala en su lugar 
 
 
 
 

• Coloque la parte superior del collarin por encima del tubo. 
Alinee los orificios de la parte superior con las clavijas de la 
parte inferior. Sostenga las dos partes de la abrazadera juntas 
lo más paralelas posible 
 
 
 
 

• ThreaEnrosque la primera tuerca mariposa hacia el inicio de la rosca 
como 1-1½ vuelta. Continúe sosteniendo las partes del collarín 
paralelas entre sí 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

• Enrosque la segunda tuerca mariposa hacia el inicio de la rosca 
como 1-1½ vuelta. 

o Ahora puede soltar las dos partes del collarín. 
 
 
 
 
 
• Enrosque las dos tuercas mariposa al mismo tiempo y apriete 

 
 
 
 
 
 
 
 

El collarín está listo para usarse . 
Taladre un orificio a través de la salida de la abrazadera 
Asegúrese de no dañar las roscas. 

 

 


